
会社HP 圧力スイッチHP

本社

名古屋支店

大阪支店

福山営業所

九州営業所

ロサンゼルス支店

製造元

〒 103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-2-2
TEL:03（3270）4821　FAX:03（3245）1767

〒 460-0008 名古屋市中区栄 4-15-32
TEL:052（261）5571　FAX:052（261）2017

〒 530-0037 大阪市北区松ヶ枝町 1-3
TEL:06（6355）2701　FAX:06（6355）2706

〒 720-0067 福山市西町 2-10-1
TEL:084（925）3067　FAX:084（931）9331

〒 802-0005 北九州市小倉北区堺町 1-1-1
TEL:093（511）2802　FAX:093（511）5904

米国カリフォルニア州ロサンゼルス市
ガアデナ バンビュレン街 14712

太平システム工業株式会社
〒 194-0046 東京都町田市西成瀬 2-43-20
TEL:042（727）9151　FAX:042（727）9415

会社HP 圧力スイッチHP

Type Z
圧力スイッチ  タイプゼット 

PressureSwitches



実績は
信頼の証。
プレッシャースイッチの総合メーカー太平貿易

　太平システム工業 ( 株 )( 東京都町田市 ) は、
各種のプレッシャー・スイッチの開発・設計・
製造を一貫して行っており、中でも Z( ゼット )
タイプの圧力スイッチは、コンパクト・低廉価
型であり、高性能・長寿命のスイッチとして油
圧業界・工作機械分野で好評をいただいてお
ります。
　充実した検査設備で、経験ゆたかなプレッ
シャー・スイッチの総合メーカーとして日夜た
ゆまぬ研究開発を行っております。



実績は
信頼の証。
プレッシャースイッチの総合メーカー太平貿易



私達の製品は、様々な場所で活用されています。私達の製品は、様々な場所で活用されています。

LNG施設製鉄所

発電所

鉄道施設テーマパーク

船舶

自動車工場

国内外鉄道車両における
ブレーキ・傾斜システム

アトラクションにおけるブレーキ
システム

LNG貯蔵タンクにおける
周辺設備

製造工程における冷延設備、
圧延設備、加工機

自動車製造工程における
プレス機周辺、金型、加工機

火力・原子力、水力発電所の重要
設備に導入
タービン周辺
ボイラー周辺

デッキクレーンの
油圧システム

生活基盤の裏側には、人目に触れることの少ない無数の仕組み、技術があります。太平貿易が長年
提供し続けている圧力スイッチも同様に、皆様の基盤を支える「みえないちから」として、社会を
支える一翼を担っています。
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私達の製品は、様々な場所で活用されています。私達の製品は、様々な場所で活用されています。

LNG施設製鉄所

発電所

鉄道施設テーマパーク

船舶

自動車工場

国内外鉄道車両における
ブレーキ・傾斜システム

アトラクションにおけるブレーキ
システム

LNG貯蔵タンクにおける
周辺設備

製造工程における冷延設備、
圧延設備、加工機

自動車製造工程における
プレス機周辺、金型、加工機

火力・原子力、水力発電所の重要
設備に導入
タービン周辺
ボイラー周辺

デッキクレーンの
油圧システム

生活基盤の裏側には、人目に触れることの少ない無数の仕組み、技術があります。太平貿易が長年
提供し続けている圧力スイッチも同様に、皆様の基盤を支える「みえないちから」として、社会を
支える一翼を担っています。
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太平貿易の独自技術が支える
高性能プレッシャースイッチ
Z シリーズ

太平貿易は、常に日本の圧力スイッチの歴史と共に歩ん

できました。「Z タイプ圧力スイッチ」は、日本のお客様

のさまざまなご要望に耳を傾け、長年の研究を重ねて開

発した当社オリジナルの圧力スイッチです。

独自の技術を駆使し、シンプルな構造設計を確立するこ

とで、信頼性の向上と小型化・低価格化を同時に実現し

ました。

汎用型圧力スイッチ、高耐圧・極微差圧圧力スイッチ、

耐圧防爆型圧力スイッチが揃った Z シリーズは、コンパ

クトかつ高性能な圧力スイッチ群として、1980 年の発

売以来、100 万台近くの納入実績を誇る信頼のブランド

となっています。
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7

Z シ リ ー ズ

ダ イ ヤ フ ラ ム ／ ピ ス ト ン タ イ プ
圧 力 ス イ ッ チ

ダ イ ヤ フ ラ ム / ピ ス ト ン タ イ プ
圧 力 ス イ ッ チ
差 圧 ス イ ッ チ

ダ イ ヤ フ ラ ム / ピ ス ト ン / ベ ロ ー ズ タ イ プ
圧 力 ス イ ッ チ
差 圧 ス イ ッ チ
微 圧 ス イ ッ チ
連 成 ・ 真 空 ス イ ッ チ
高 耐 圧 ・ 極 微 差 圧 圧 力 ス イ ッ チ

Z シ リ ー ズ

T E X - Z シ リ ー ズ

汎 用 型 圧 力 ス イ ッ チ

高 耐 圧 ・ 極 微 差 圧 圧 力 ス イ ッ チ

耐 圧 防 爆 型 圧 力 ス イ ッ チ 〈 E x d  I I  C T 6 〉



P r o d u c t  L i s t 製品一覧

品名
圧力スイッチ

( ダイヤフラムアクチェーター )
圧力スイッチ

( ピストンアクチェーター )
圧力スイッチ

( 高圧の水・蒸気対応 )
圧力スイッチ

( 高耐圧・微差圧 )
差圧スイッチ

( 高耐圧・微差圧 )
差圧スイッチ

( 高耐圧・極微差圧 )

型式
TCZ -□□
TCZ -□□ F
TCZ -□□ K

TDZ -□□
TDZ -□□ F
TDZ -□□ K

Z □□□ PMN
Z □□□ PMWN

Z □□□ DN
Z □□□ DWN

Z □□□ DDN
Z □□□ DDWN
Z □□□ DDEXN
Z □□□ DDWEXN

Z1/4DDN
Z1/4DDWN

Ｚ 1/30DDN

外観

圧力レンジ
0.005 〜 1.8 MPa
0.05 〜 18 kgf/cm2

0.1 〜 63.5 MPa
1 〜 635 kgf/cm2

1 〜 50 MPa
10 〜 500 kgf/cm2

0.002 〜 28 MPa
0.02 〜 280 kgf/cm2

0.002 〜 21 MPa
0.02 〜 210 kgf/cm2

0.0005 〜 6.6 MPa
0.005 〜 66 kgf/cm2

0 〜 46 kPa
0 〜 0.46 kgf/cm2

測定媒体
空圧・水圧・油圧・
ガス圧・蒸気圧

油圧 水圧・蒸気圧・油圧 空圧・水圧・油圧・ガス圧・蒸気圧

アクチェーター ダイヤフラム ピストン ピストン ダイヤフラム

主な接液部材質 アルミニウム
黄銅 ( ニッケルメッキ ) 
SUS303

SUS316
アルミニウム
SUS316

SUS316 鋼 ( クロメートメッキ )

マイクロスイッチ
SPDT(1a1b)

標準型は微弱負荷型、密閉型の用途にも使用可能です。
SPDT(1c)
DPDT もあり

SPDT(1c)
DPDT もあり

SPDT(1c) のみ

備考
CE 適合品 ( 外部調整型を除く )

外部調整型 ( 型式 K) および差圧固定型 ( 型式 F) もあり
差圧固定のみ 差圧固定のみ 接断差固定のみ

Z シリーズ　汎用型圧力スイッチ Z シリーズ　高耐圧・極微差圧圧力スイッチ

p.16 p.18 p.26
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P r o d u c t  L i s t 製品一覧

品名
圧力スイッチ

( ダイヤフラムアクチェーター )
圧力スイッチ

( ピストンアクチェーター )
圧力スイッチ

( 高圧の水・蒸気対応 )
圧力スイッチ

( 高耐圧・微差圧 )
差圧スイッチ

( 高耐圧・微差圧 )
差圧スイッチ

( 高耐圧・極微差圧 )

型式
TCZ -□□
TCZ -□□ F
TCZ -□□ K

TDZ -□□
TDZ -□□ F
TDZ -□□ K

Z □□□ PMN
Z □□□ PMWN

Z □□□ DN
Z □□□ DWN

Z □□□ DDN
Z □□□ DDWN
Z □□□ DDEXN
Z □□□ DDWEXN

Z1/4DDN
Z1/4DDWN

Ｚ 1/30DDN

外観

圧力レンジ
0.005 〜 1.8 MPa
0.05 〜 18 kgf/cm2

0.1 〜 63.5 MPa
1 〜 635 kgf/cm2

1 〜 50 MPa
10 〜 500 kgf/cm2

0.002 〜 28 MPa
0.02 〜 280 kgf/cm2

0.002 〜 21 MPa
0.02 〜 210 kgf/cm2

0.0005 〜 6.6 MPa
0.005 〜 66 kgf/cm2

0 〜 46 kPa
0 〜 0.46 kgf/cm2

測定媒体
空圧・水圧・油圧・
ガス圧・蒸気圧

油圧 水圧・蒸気圧・油圧 空圧・水圧・油圧・ガス圧・蒸気圧

アクチェーター ダイヤフラム ピストン ピストン ダイヤフラム

主な接液部材質 アルミニウム
黄銅 ( ニッケルメッキ ) 
SUS303

SUS316
アルミニウム
SUS316

SUS316 鋼 ( クロメートメッキ )

マイクロスイッチ
SPDT(1a1b)

標準型は微弱負荷型、密閉型の用途にも使用可能です。
SPDT(1c)
DPDT もあり

SPDT(1c)
DPDT もあり

SPDT(1c) のみ

備考
CE 適合品 ( 外部調整型を除く )

外部調整型 ( 型式 K) および差圧固定型 ( 型式 F) もあり
差圧固定のみ 差圧固定のみ 接断差固定のみ

Z シリーズ　高耐圧・極微差圧圧力スイッチ

p.28 p.30 p.32 p.34
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P r o d u c t  L i s t 製品一覧

品名
圧力スイッチ

( ダイヤフラムアクチェーター )
微圧スイッチ

( ダイヤフラムアクチェーター )
圧力スイッチ

( ピストンアクチェーター )
圧力スイッチ

( ベローズアクチェーター )
連成・真空スイッチ

( ベローズアクチェーター )
圧力スイッチ

( 高耐圧・微差圧 )
差圧スイッチ

( 高耐圧・極微差圧 )

型式 TEX1-Z □□□ D TEX1-Z1/4D TEX1-Z □□□ P TEX1-Ｚ□□□ BS TEX1-Ｚ□□□ BR TEX-Ｚ□□□ DHN
TEX-Ｚ□□□ DDN
TEX-Ｚ□□□ DDEXN

外観

圧力レンジ
0.005 〜 1.8 MPa
0.05 〜 18 kgf/cm2

3 〜 25 kPa
0.03 〜 0.25 kgf/cm2

0.1 〜 63.5 MPa
1 〜 635 kgf/cm2

0.005 〜 11.5 MPa
0.05 〜 115 kgf/cm2

−80 kPa 〜 900 kPa
−600 mmHg 〜 9 kgf/cm2

0.002 〜 28 MPa
0.02 〜 280 kgf/cm2

0.0005 〜 21 MPa
0.005 〜 210 kgf/cm2

測定媒体 空圧・水圧・油圧・ガス圧・蒸気圧 油圧 空圧・水圧・油圧・ガス圧・蒸気圧

アクチェーター ダイヤフラム ピストン ベローズ ダイヤフラム

主な接液部材質 アルミニウム 鋼 ( クロメートメッキ )
黄銅 ( ニッケルメッキ )
 SUS303

SUS316
SUS316L

鋼 ( ニッケルメッキ )
アルミニウム
SUS316

SUS316

マイクロスイッチ
SPDT(1a1b)

標準型は微弱負荷型、密閉型の用途にも使用可能です。

SPDT(1a1b)
標準型は微弱負荷型、

密閉型の用途にも使用可能です。
SPDT(1c) のみ

備考 防爆等級 Exd IICT6 適合品 防爆等級 Exd IICT6 適合品
防爆等級 Exd IICT6 適合品
差圧固定のみ

防爆等級 Exd IICT6 適合品
接断差固定のみ

TEX-Z シリーズ

p.40 p.42 p.44
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P r o d u c t  L i s t 製品一覧

品名
圧力スイッチ

( ダイヤフラムアクチェーター )
微圧スイッチ

( ダイヤフラムアクチェーター )
圧力スイッチ

( ピストンアクチェーター )
圧力スイッチ

( ベローズアクチェーター )
連成・真空スイッチ

( ベローズアクチェーター )
圧力スイッチ

( 高耐圧・微差圧 )
差圧スイッチ

( 高耐圧・極微差圧 )

型式 TEX1-Z □□□ D TEX1-Z1/4D TEX1-Z □□□ P TEX1-Ｚ□□□ BS TEX1-Ｚ□□□ BR TEX-Ｚ□□□ DHN
TEX-Ｚ□□□ DDN
TEX-Ｚ□□□ DDEXN

外観

圧力レンジ
0.005 〜 1.8 MPa
0.05 〜 18 kgf/cm2

3 〜 25 kPa
0.03 〜 0.25 kgf/cm2

0.1 〜 63.5 MPa
1 〜 635 kgf/cm2

0.005 〜 11.5 MPa
0.05 〜 115 kgf/cm2

−80 kPa 〜 900 kPa
−600 mmHg 〜 9 kgf/cm2

0.002 〜 28 MPa
0.02 〜 280 kgf/cm2

0.0005 〜 21 MPa
0.005 〜 210 kgf/cm2

測定媒体 空圧・水圧・油圧・ガス圧・蒸気圧 油圧 空圧・水圧・油圧・ガス圧・蒸気圧

アクチェーター ダイヤフラム ピストン ベローズ ダイヤフラム

主な接液部材質 アルミニウム 鋼 ( クロメートメッキ )
黄銅 ( ニッケルメッキ )
 SUS303

SUS316
SUS316L

鋼 ( ニッケルメッキ )
アルミニウム
SUS316

SUS316

マイクロスイッチ
SPDT(1a1b)

標準型は微弱負荷型、密閉型の用途にも使用可能です。

SPDT(1a1b)
標準型は微弱負荷型、

密閉型の用途にも使用可能です。
SPDT(1c) のみ

備考 防爆等級 Exd IICT6 適合品 防爆等級 Exd IICT6 適合品
防爆等級 Exd IICT6 適合品
差圧固定のみ

防爆等級 Exd IICT6 適合品
接断差固定のみ

TEX-Z シリーズ

p.46 p.48 p.50 p.52
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Z シリーズ
太 平 貿 易 の 独 自 技 術 が 生 み だ し た 、
圧 力 ス イ ッ チ の ス タ ン ダ ー ド 。
コ ン パ ク ト か つ 高 性 能 で 汎 用 性 の 高 い 圧 力 ス イ ッ チ 。

12
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汎 用 型 圧 力 ス イ ッ チ



P r e s s u r e  S w i t c h e s

高い信頼性とすぐれたコストパフォーマンス
長年の研究開発から生まれたシンプルで丈夫な独自構造を採用することにより、

高い信頼性とすぐれたコストパフォーマンスを両立しました。仕様に応じて、差

圧調整型・外部調整型・差圧固定型を選択いただくことも可能です。

アクチェーターにダイヤフラム／ピストンを採用
低圧用にはダイヤフラム式、高圧用にはピストンタイプのアクチェーターを採用

しています。ピストンアクチェーターは、O-リングとカップシールでシーリング

されたシールドピストン方式を採用しています。

スリムでコンパクトなデザイン
外観は非常にスリムでコンパクト。全タイプ同一のデザインで統一感があります。

また、部品がすべてモジュールのハウジング内に納められているため、操作性も

よく安全な設計です。
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

■ Z 構造図

コンジット部  
G1/2平行ねじです。市販の防水コネクターの
ご使用により、密閉性はさらに高くなります。

内蔵スイッチ
1a,1b 2 回路双断マイクロスイッチです。

差圧調整
差圧調整範囲の任意の値
に調整できます。セルフ
ロックされゆるみません。

設定圧力調整
マイナスドライバーで廻します。
セルフロックされゆるみません。

アクチェーター
低圧用はダイヤフラム、高圧用は
ピストン方式で8 種類のアクチェ
ーターで12種類のレンジを構成
しています。本図はダイヤフラム
式アクチェーターです。

配管口
圧力配管口は全タイプ Rc1/4です。

下部スプリングシート

ベルビルスプリング

操作軸

ロックスプリング・レンジスケール
スケールの精度は±10％程度です。

ハウジング・ガスケット
ハウジングは堅牢なダイカストで、各モジュ
ールはニトリルゴムのガスケットでシールし
ていますので、防塵・防油・防滴構造です。

取付
取付穴がカバーの外にあり、カバーを外さずに
取り付けられます。

差圧ロックスプリング

工場設定 ①
スナップスイッチが最適位置で動作する
ように工場でプリセットされています。

工場設定 ②
差圧ピックアップポイントが
工場でプリセットされています。

ランプアッセンブリー
オプション

差圧スプリング
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

■ 型式表示

仕 様

B

P

SZ

E

S

F

F

T E X

レンジ

B
D
P

SZ

SZ

F

S

V
R

D

L24
L W

燐青銅ベローズ

SUS316Lベローズ

E
バイトンシール

エチレンプロピレンシール

ベローズ

ダイヤフラム
ピストン

100/200V
パイロットランプ

レンジ

シリーズ総称

マイクロスイッチ

NEWマイクロスイッチ

24V

アクチェーターの種別

SPDT標準

DPDT標準

差圧調整型

差圧固定型

特殊仕様

特殊仕様

標準圧力スイッチ

差圧スイッチ

真空スイッチ

連成スイッチ

アクチェーターの材質

レンジ

シリーズ総称 アクチェーターの種類

N

標準

高耐圧

標準圧力スイッチダイヤグラム

ピストン
差圧スイッチ

高圧の水・蒸気対応
D
M

D

1
W

M
EX

燐青銅ベローズ

SUS316Lベローズ

バイトンシール

エチレンプロピレンシール

ベローズ

ピストン

レンジ

シリーズ総称

アクチェーターの種別

差圧調整型

差圧固定型

差圧調整型

差圧固定型

アクチェーターの材質

マイクロスイッチ

マイクロスイッチ

耐圧防爆

マイクロスイッチ
SPDT 標準

DPDT 標準

100/200V
AC or DC
DC24V

ダイヤフラム

ピストン

TCZ

L
L24

TDZ 銘板方向上下逆

マイクロスイッチ

-

N

DPDT標準

SPDT標準

W

差圧固定型

差圧調整型

F

高耐圧

標準

EX

ピストン

ダイヤフラム

P

D

ベローズB

ステンレスベローズBS
連成・真空型

標準型

R

高耐圧・極微差圧型H

差圧スイッチD

SPDT（C接点） C接点選択時

SPDT標準1

N

ピストン

ダイヤフラム

P

D
差圧スイッチ

圧力スイッチ

D

高圧の水・蒸気対応M

外部調整型

差圧固定型

差圧調整型

K

F

標準

パイロットランプ

特殊仕様＊

CE 対象外 ＊

＊

特殊仕様

アクチェーターの種類
レンジ

Z

T E X

N

シリーズ総称

標準

高耐圧EX

レンジ

アクチェーターの種類

Z-

シリーズ総称

特殊仕様

耐圧防爆型

マイクロスイッチ

ハ ウ ジ ン グ 材 質：アルミニウム
受圧部材質（その他外装部）

ダイヤフラムアクチェーター： アルミニウム、鋼（クロメートメッキ）、亜鉛（クロメート処理）
ピストンアクチェーター： アルミニウム、黄銅（ニッケルメッキ）

接 液 部 材 質
ダイヤフラムアクチェーター： アルミニウム、ニトリルゴム
ピストンアクチェーター： 黄銅（ニッケルメッキ）、黄銅、ニトリルゴム、テフロン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TDZ-1
黄銅（ニッケルメッキ）、黄銅、SUS420F、ニトリルゴム、テフロン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TDZ-3, 4, 7, 13, 34, 47
黄銅（ニッケルメッキ）、SUS303、SUS420F、ニトリルゴム、テフロン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TDZ-8, 78

カバーガスケット材質：ニトリルゴム
塗 装 色：7.5BG4/1.5
保 護 等 級：IP65（外部調整型のみ対象外）
受 圧 部 配 管 口：Rc1/4（PT1/4）
コ ン ジ ッ ト 口：G1/2（PF1/2）
使 用 周 囲 温 度：−10℃〜＋80℃（ただし結露・氷結しないこと）
絶 縁 抵 抗：非連続端子間、および各端子と非充電金属部間　100M Ω以上（DC500V にて）
耐 電 圧：非連続端子間　AC1000V 50/60Hz 1 分間

各端子と非充電金属部間、アース間　AC2200V 50/60Hz 1 分間
マ イ ク ロ ス イ ッ チ：M3.5
ア ー ス 端 子：M4
繰 り 返 し 精 度：±0.5% of max range
許 容 頻 度：120 回／分
耐 久 性：約 300 万回程度（お客様の仕様環境、動作頻度等により大きく変化しますので保証回数

ではございません。）
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

●接液部にニトリルゴムダイヤフラムを採用した圧力スイッ
チです。

●空圧、水圧、油圧、ガス圧、蒸気圧など、さまざまな圧力
媒体に使用できます。

● 0.005 〜 1.8MPa のレンジに対応。

●マイクロスイッチには SPDT 標準容量型を採用し、微弱
負荷型 (DC24V 用 )、密閉型 ( 耐環境型 ) 用途でも使用可
能です。

●差圧固定型 ( 型式 F) もあります。

● CE 適合品。 
(CCC 認定品を必要の場合、弊社までお問合せください )

■ 主な特徴

TCZ -□□／ TCZ -□□ F

圧力スイッチ
( ダイヤフラムアクチェーター )

型式 レンジ
M I N.：圧力下降設定最小値
MAX.：圧力上昇設定最大値
MPa(kgf/cm2)

差 圧
レンジの数値に加える
MPa(kgf/cm2)

耐 圧
MPa
(kgf/cm2)

MIN. 〜 MAX.
レンジの低域
MIN. 〜 MAX.

レンジの中域
MIN. 〜 MAX.

レンジの高域
MIN. 〜 MAX.

差圧調整型

TCZ-5 0.005〜0.52 (0.05〜5.2) 0.02〜0.1 (0.2〜1) 0.02〜0.11 (0.2〜1.1) 0.03〜0.12 (0.3〜1.2) 1.8 (18)

TCZ-1 0.005〜1 (0.05〜10) 0.03〜0.2 (0.3〜2) 0.04〜0.21 (0.4〜2.1) 0.05〜0.22 (0.5〜2.2) 3 (30)

TCZ-2 0.02 〜 1.8 (0.2〜18) 0.08〜0.39 (0.8〜3.9) 0.08〜0.4 (0.8〜4) 0.12〜0.42 (1.2〜4.2) 4 (40)

差圧固定型

TCZ-5F 0.005〜0.52 (0.05〜5.2) 0.02 (0.2) 0.03 (0.3) 0.03 (0.3) 1.8 (18)

TCZ-1F 0.005〜1 (0.05〜10) 0.03 (0.3) 0.04 (0.4) 0.05 (0.5) 3 (30)

TCZ-2F 0.02 〜 1.8 (0.2〜18) 0.08 (0.8) 0.1 (1.0) 0.12 (1.2) 4 (40)

●差圧は圧力の上昇に伴ってやや大きくなります。上記の表はレンジを 3 段階に区分して差圧の調整範囲を目安として示しています。
●できるだけレンジの中間で使用できるタイプを選定して下さい。
●差圧調整型の MIN. の差圧および差圧固定型の差圧はレンジのほぼ中間圧力での値を表示しています。
　レンジの中間圧力より低圧では表示の値よりやや小さく、高圧側ではやや大きくなります。
●レンジ MIN. でご使用の場合、設定値のズレが若干大きくなります。

16



P r e s s u r e  S w i t c h e s

質量 約 0.7kg
TCZ-5(F)
TCZ-1(F)
TCZ-2(F)

62

4-φ5.2MTG

PRESSURE PORT

52

93
11
0

16
4

12
.5

44
.5

26.5

20

36

55

24HEX

G1/2
（PF1/2）

Rc1/4（PT1/4）

パイロットランプ
（オプション）

（単位 mm）
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

●黄銅・SUS420F ピストンを採用した圧力スイッチです。

●ピストンのシールには O- リング ( ニトリルゴム ) とカッ
プシール ( テフロン ) を採用しており長寿命です。

● 0.1 〜 63.5MPa のレンジに対応。

●マイクロスイッチには SPDT 標準容量型を採用し、微弱
負荷型 (DC24V 用 )、密閉型 ( 耐環境型 ) 用途でも使用可
能です。

●差圧固定型 ( 型式 F) もあります。

● CE 適合品。 
(CCC 認定品を必要の場合、弊社までお問合せください )

■ 主な特徴

TDZ -□□／ TDZ -□□ F

圧力スイッチ
( ピストンアクチェーター )

型式 レンジ
M I N.：圧力下降設定最小値
MAX.：圧力上昇設定最大値
MPa(kgf/cm2)

差 圧
レンジの数値に加える
MPa(kgf/cm2)

耐 圧
MPa(kgf/cm2)

MIN. 〜 MAX.
レンジの低域
MIN. 〜 MAX.

レンジの中域
MIN. 〜 MAX.

レンジの高域
MIN. 〜 MAX.

差圧調整型

TDZ-1 0.1 〜 3.2 (1 〜 32) 0.2 〜 0.7 (2 〜 7) 0.2 〜 0.7 (2 〜 7) 0.25 〜 0.8 (2.5 〜 8)   10 (100)

TDZ-3 0.2 〜 7 (2 〜 70) 0.25 〜 1.3 (2.5 〜 13) 0.28 〜 1.4 (2.8 〜 14) 0.3 〜 1.5 (3 〜 15)   35 (350)

TDZ-4 0.5 〜 20.5 (5 〜 205) 0.6 〜 3.8 (6 〜 38) 0.7 〜 4 (7 〜 40) 1.2 〜 4.2 (12 〜 42)   70 (700)

TDZ-7 1 〜 40 (10 〜 400) 1.4 〜 7.8 (14 〜 78) 1.5 〜 8 (15 〜 80) 1.8 〜 8.5 (18 〜 85)   70 (700)

TDZ-8 2 〜 63.5 (20 〜 635) 2 〜 11 (20 〜 110) 2.5 〜 12 (25 〜 120) 3 〜 12 (30 〜 120) 120 (1,200)

TDZ-13 0.2 〜 3.5 (2 〜 35) 0.25 〜 1.3 (2.5 〜 13) 0.3 〜 1.4 (3 〜 14) 0.35 〜 1.5 (3.5 〜 15)   35 (350)

TDZ-34 0.5 〜 10 (5 〜 100) 0.6 〜 3.8 (6 〜 38) 0.7 〜 3.8 (7 〜 38) 1.2 〜 4 (12 〜 40)   70 (700)

TDZ-47 1 〜 20 (10 〜 200) 1.4 〜 7.5 (14 〜 75) 1.5 〜 8 (15 〜 80) 1.8 〜 8.5 (18 〜 85)   70 (700)

TDZ-78 2 〜 30 (20 〜 300) 2 〜 11 (20 〜 110) 2.5 〜 12 (25 〜 120) 3.5 〜 12 (35 〜 120) 120 (1,200)

差圧固定型

TDZ-1F 0.1 〜 3.2 (1 〜 32) 0.2 (2) 0.25 (2.5) 0.3 (3)   10 (100)

TDZ-3F 0.2 〜 7 (2 〜 70) 0.25 (2.5) 0.28 (2.8) 0.3 (3)   35 (350)

TDZ-4F 0.5 〜 20.5 (5 〜 205) 0.7 (7) 0.8 (8) 1.2 (12)   70 (700)

TDZ-7F 1 〜 40 (10 〜 400) 1.4 (14) 1.5 (15) 1.8 (18)   70 (700)

TDZ-8F 2 〜 63.5 (20 〜 635) 2 (20) 2.5 (25) 3 (30) 120 (1,200)

TDZ-13F 0.2 〜 3.5 (2 〜 35) 0.3 (3) 0.33 (3.3) 0.35 (3.5)   35 (350)

TDZ-34F 0.5 〜 10 (5 〜 100) 0.7 (7) 0.8 (8) 1.2 (12)   70 (700)

TDZ-47F 1 〜 20 (10 〜 200) 1.4 (14) 1.5 (15) 1.8 (18)   70 (700)

TDZ-78F 2 〜 30 (20 〜 300) 2.5 (25) 2.8 (28) 3 (30) 120 (1,200)

●差圧は圧力の上昇に伴ってやや大きくなります。上記の表はレンジを 3 段階に区分して差圧の調整範囲を目安として示しています。
●できるだけレンジの中間で使用できるタイプを選定して下さい。
●差圧調整型の MIN. の差圧および差圧固定型の差圧はレンジのほぼ中間圧力での値を表示しています。レンジの中間圧力より低圧では表示の値よりやや小さく、高圧側ではやや

大きくなります。
●本体側面に Rc1/8 のドレン配管口を設けてありますので、あらかじめドレン配管をしてご使用下さい。ドレン配管口は大気圧に開放して下さい。
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

TDZ-1(F) ／ TDZ-3(F)
TDZ-4(F) ／ TDZ-7(F)
TDZ-8(F) ／ TDZ-13(F)
TDZ-34(F) ／ TDZ-47(F)

TDZ-78(F)

質量 約 0.7kg

62

4-φ5.2MTG

PRESSURE PORT

52

93

11
0

18
1

36

12
.5

61

26.5

20

36

55

24HEX

ドレン配管口

G1/2
（PF1/2）

Rc1/4（PT1/4）

パイロットランプ
（オプション）

（単位 mm）

Rc1/8（PT1/8）
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

型式 レンジ
M I N.：圧力下降設定最小値
MAX.：圧力上昇設定最大値
MPa(kgf/cm2)

外部調整範囲
MPa(kgf/cm2)

差 圧
レンジ中間の代表値
MPa(kgf/cm2)

耐 圧
MPa
(kgf/cm2)

MIN. 〜 MAX. MIN. 〜 MAX. レンジの低域 レンジの中域 レンジの高域

ダイヤフラム
アクチェーター

TCZ-5K 0.005 〜 0.52 (0.05 〜5.2) 0 〜 0.11 (0 〜 1.1) 0.03� (0.3) 0.04� (0.4) 0.05 (0.5)     1.8 (18)

TCZ-1K 0.005 〜 1 (0.05 〜 10) 0 〜 0.21 (0 〜 2.1) 0.05� (0.5) 0.08� (0.8) 0.09 (0.9)     3 (30)

TCZ-2K 0.02 〜 1.8 (0.2 〜 18) 0 〜 0.42 (0 〜 4.2) 0.12� (1.2) 0.16� (1.6) 0.18 (1.8)     4 (40)

ピストン
アクチェーター

TDZ-1K 0.1 〜 3.2 (1 〜 32) 0 〜 0.7 (0 〜 7) 0.25� (2.5) 0.3� (3) 0.35 (3.5)   10 (100)

TDZ-3K 0.2 〜 7 (2 〜 70) 0 〜 1.4 (0 〜 14) 0.3� (3) 0.4� (4) 0.5 (5)   35 (350)

TDZ-4K 0.5 〜 20.5 (5 〜 205) 0 〜 4 (0 〜 40) 0.8� (8) 1.1� (11) 1.3 (13)   70 (700)

TDZ-7K 1 〜 40 (10 〜 400) 0 〜 8 (0 〜 80) 1.6� (16) 2� (20) 2.2 (22)   70 (700)

TDZ-8K 2 〜 63.5 (20 〜 635) 0 〜 12 (0 〜 120) 3� (30) 3.5� (35) 4 (40) 120 (1,200)

●差圧は圧力の上昇に伴ってやや大きくなります。上記の表はレンジを 3 段階に区分して差圧の調整範囲を目安として示しています。
●できるだけレンジの中間で使用できるタイプを選定して下さい。
●差圧調整型の MIN. の差圧および差圧固定型の差圧はレンジのほぼ中間圧力での値を表示しています。レンジの中間圧力より低圧では表示の値よりやや小さく、高圧側ではやや

大きくなります。
●本体側面に Rc1/8 のドレン配管口を設けてありますので、あらかじめドレン配管をしてご使用下さい。ドレン配管口は大気圧に開放して下さい。

■ 主な特徴

TCZ -□□ K ／ TDZ -□□ K

●外部調整ハンドルを回すことにより、レンジ調整ナットで
設定した圧力を基準として一定の幅で動作圧力を外部より
調整できます。

●外部調整ハンドルでレンジの全幅を調整することはできま
せん。

●マイクロスイッチには SPDT 標準容量型を採用し、微弱
負荷型 (DC24V 用 )、密閉型 ( 耐環境型 ) 用途にも使用可
能です。

● CCC 認定品を必要の場合、弊社までお問合せください。

圧力スイッチ ( 外部調整型 )
( ダイヤフラムアクチェーター／ピストンアクチェーター )
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

質量 約 0.8kg
TCZ-5K
TCZ-1K
TCZ-2K

TDZ-1K
TDZ-3K
TDZ-4K
TDZ-7K
TDZ-8K

質量 約 0.8kg

62

3-φ5.2MTG

PRESSURE PORT

52

93

11
0

16
4

12
.5

44
.5

26.5

20

36

55

24HEX

G1/2
（PF1/2）

Rc1/4（PT1/4）

パイロットランプ
（オプション）

（単位 mm）

ドレン配管口

PRESSURE PORT

93

11
0

12
.5

61

36

Rc1/4（PT1/4）

24HEX

26.5

20

36

55

18
1

パイロットランプ
（オプション）

（単位 mm）

Rc1/8（PT1/8）

62

3-φ5.2MTG

52
G1/2

（PF1/2）
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Z シ リ ー ズ の メ カ ニ ズ ム を 継 承 し 、
高 耐 圧 か つ 極 微 差 圧 を 実 現 し た 圧 力 ス イ ッ チ 。

Z シリーズ

22
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

信頼性の高い基本構造
Z シリーズのすぐれた独自構造を継承しながら、ダイヤフラムアクチェーター ( ス

テンレス・ポリミド ) を採用することにより高耐圧・極微差圧を実現した圧力ス

イッチ／差圧スイッチです。

高耐圧・極微差圧の圧力スイッチ
圧力スイッチには、SUS316Lステンレスダイヤフラムを採用。高耐圧かつ極微

差圧で、高圧の水や蒸気のような圧力媒体でも使用可能です。

差圧スイッチはポリミドダイヤフラムを採用
ポリミドダイヤフラムを採用した差圧スイッチは、高圧でも非常に小さい差圧の

設定が可能です。
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

低圧側圧力 Lp と高圧側圧力 Hp の差圧 (Hp ー Lp) がダイヤフラムに加わり、プレッシャー
プレートで受けた力をレンジスプリングで抑制された操作軸に伝達してマイクロスイッチを ON,OFF
させます。差圧は、差圧調整ナットで設定できます。

Z( 高耐圧・極微差圧 ) 差圧スイッチの動作原理

■ Z( 高耐圧・極微差圧 ) 差圧スイッチ構造図

受圧部

マイクロスイッチ

差圧調整ナット

操作軸
レンジスプリング

プレッシャープレート

低圧ポート

高圧ポート

ダイヤフラム
プレッシャープレート

Lp

Hp

24



P r e s s u r e  S w i t c h e s

■ 型式表示

仕 様

B

P

SZ

E

S

F

F

T E X

レンジ

B
D
P

SZ

SZ

F

S

V
R

D

L24
L W

燐青銅ベローズ

SUS316Lベローズ

E
バイトンシール

エチレンプロピレンシール

ベローズ

ダイヤフラム
ピストン

100/200V
パイロットランプ

レンジ

シリーズ総称

マイクロスイッチ

NEWマイクロスイッチ

24V

アクチェーターの種別

SPDT標準

DPDT標準

差圧調整型

差圧固定型

特殊仕様

特殊仕様

標準圧力スイッチ

差圧スイッチ

真空スイッチ

連成スイッチ

アクチェーターの材質

レンジ

シリーズ総称 アクチェーターの種類

N

標準

高耐圧

標準圧力スイッチダイヤグラム

ピストン
差圧スイッチ

高圧の水・蒸気対応
D
M

D

1
W

M
EX

燐青銅ベローズ

SUS316Lベローズ

バイトンシール

エチレンプロピレンシール

ベローズ

ピストン

レンジ

シリーズ総称

アクチェーターの種別

差圧調整型

差圧固定型

差圧調整型

差圧固定型

アクチェーターの材質

マイクロスイッチ

マイクロスイッチ

耐圧防爆

マイクロスイッチ
SPDT 標準

DPDT 標準

100/200V
AC or DC
DC24V

ダイヤフラム

ピストン

TCZ

L
L24

TDZ 銘板方向上下逆

マイクロスイッチ

-

N

DPDT標準

SPDT標準

W

差圧固定型

差圧調整型

F

高耐圧

標準

EX

ピストン

ダイヤフラム

P

D

ベローズB

ステンレスベローズBS
連成・真空型

標準型

R

高耐圧・極微差圧型H

差圧スイッチD

SPDT（C接点） C接点選択時

SPDT標準1

N

ピストン

ダイヤフラム

P

D
差圧スイッチ

圧力スイッチ

D

高圧の水・蒸気対応M

外部調整型

差圧固定型

差圧調整型

K

F

標準

パイロットランプ

特殊仕様＊

CE 対象外 ＊

＊

特殊仕様

アクチェーターの種類
レンジ

Z

T E X

N

シリーズ総称

標準

高耐圧EX

レンジ

アクチェーターの種類

Z-

シリーズ総称

特殊仕様

耐圧防爆型

マイクロスイッチ

ハ ウ ジ ン グ 材 質：アルミニウム
受圧部材質（その他外装部）

ピストンアクチェーター： ステンレススチール、アルミニウム、鋼（クロメートメッキ）、亜鉛（クロメート処理）
ダイヤフラムアクチェーター ： SUS316、アルミニウム、鋼（クロメートメッキ）、亜鉛（クロメート処理）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 下記型式以外のダイヤフラムアクチェーター
： SUS316、亜鉛（クロメート処理）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Z1/4DDN
： アルミニウム、鋼（クロメートメッキ） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Z1/30DDN
接 液 部 材 質

ピストンアクチェーター： SUS316、バイトン
ダイヤフラムアクチェーター ： SUS316、SUS316L、バイトン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 下記型式以外のダイヤフラムアクチェーター
： SUS316、ポリミド、バイトン

・・・・・・・ Z2.5DDN, 005DDN, 012DDN, 020DDN, 035DDEXN,
          1/4DDN

： SUS303、アルミニウム、鋼（クロメートメッキ）、ニトリルゴム、ノンアスジョイントシート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Z1/30DDN

カバーガスケット材質：ニトリルゴム
塗 装 色：7.5BG4/1.5
保 護 等 級：IP65
受 圧 部 配 管 口：Rc1/4（PT1/4）
コ ン ジ ッ ト 口：G1/2（PF1/2）
使 用 周 囲 温 度：−20℃〜＋80℃（ただし結露・氷結しないこと）
絶 縁 抵 抗：非連続端子間、および各端子と非充電金属部間　100M Ω以上（DC500V にて）
耐 電 圧：各端子と非充電金属部間、アース間　AC2000V 50/60Hz 1 分間
マ イ ク ロ ス イ ッ チ：M4
ア ー ス 端 子：M3
繰 り 返 し 精 度：標準圧力スイッチ（高圧の水・蒸気対応を含む）：±1% of max range

差圧スイッチ：±1% of max differential
許 容 頻 度：120 回／分
耐 久 性：約 100 万回程度

（お客様の仕様環境、動作頻度等により大きく変化しますので保証回数ではございません。）
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

マイクロ
スイッチタイプ

型式 レンジ
M I N .：圧力下降設定最小値
MAX.：圧力上昇設定最大値
MPa(kgf/cm2)

MIN. 〜 MAX.

差 圧
レンジ中間の
代表値
MPa(kgf/cm2)

定格圧力
連続して使用
できる最高圧力
MPa(kgf/cm2)

耐 圧 ( 正圧 )
MPa(kgf/cm2)

SPDT
Z350PMN 1 〜 35� (10 〜 350) 2� (20) 40� (400)   70� (700)

Z500PMN 2 〜 50� (20 〜 500) 2.5� (25) 63� (630) 100� (1,000)

DPDT
Z350PMWN 1 〜 35� (10 〜 350) 3� (30) 40� (400)   70� (700)

Z500PMWN 2 〜 50� (20 〜 500) 3.8� (38) 63� (630) 100� (1,000)

●差圧の調整はできません。表示された値以下で固定となります。
●差圧はレンジのほぼ中間での値を表示しています。レンジの中間圧力より低圧では表示の値よりやや小さく、高圧側ではやや大きくなります。
●マイクロスイッチは、C 接点のみとなります。
●本体側面に Rc1/8 のドレン配管口を設けてありますので、あらかじめドレン配管をしてご使用下さい。ドレン配管口は大気圧に開放して下さい。

■ 主な特徴

Z □□□ PMN ／ Z □□□ PMWN

●独自技術により油圧の他、媒体が高圧の水や蒸気でも使用
可能なピストンアクチェーターを採用した圧力スイッチで
す。

●シール材質にバイトン、ピストンアクチェーターには
SUS316 を採用。

● 1 ～ 50MPa のレンジに対応。

● CCC 認定品を必要の場合、弊社までお問合せください。

圧力スイッチ ( 高圧の水・蒸気対応 )
( ピストンアクチェーター )
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

質量 約 0.8kg

質量 約 0.9kgZ350PMWN
Z500PMWN

Z350PMN
Z500PMN

62
52

G1/2

MTG.
4-φ5.2

（PF1/2）

（単位 mm）PRESSURE 
PORT

93
12
.5

65
.5

11
0

9.
5

Rc1/4（PT1/4）

Rc1/8
（PT1/8）

18
5

26.5

20

36

55

29HEX

62
52

G1/2

MTG.
4-φ5.2

MTG.
4-φ5.2

（PF1/2）

62
52

G1/2
（PF1/2）

（単位 mm）

（単位 mm）

Z350PM
Z500PM

Z350PMW
Z500PMW

質量 約0.8kg

質量 約0.9kg

PRESSURE 
PORT

93
12
.5

65
.5

11
0

9.
5

93
12
.5

Rc1/4（PT1/4）

PRESSURE PORT
Rc1/4（PT1/4）

Rc1/8
（PT1/8）

18
5

26.5

20

36

55

29HEX

80
.5

11
0

9.
5

20
0

20

36

55

Rc1/8
（PT1/8）

26.5

29HEX
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

マイクロスイッチ
タイプ

型式 レンジ
M I N.：圧力下降設定最小値
MAX.：圧力上昇設定最大値
MPa(kgf/cm2)

MIN. 〜 MAX.

差 圧
レンジ中間の代表値
MPa(kgf/cm2)

定格圧力
連続して使用
できる最高圧力
MPa(kgf/cm2)

耐 圧
MPa(kgf/cm2)

SPDT

Z1.7DN 0.002 〜 0.17 (0.02 〜 1.7) 0.005 (0.05)   2.3 (23)   3.5� (35)

Z005DN 0.005 〜 0.5 (0.05 〜 5) 0.012 (0.12)   2.3 (23)   3.5� (35)

Z025DN 0.02 〜 2.5 (0.2 〜 25) 0.08 (0.8)   7 (70) 12� (120)

Z035DN 0.05 〜 3.5 (0.5 〜 35) 0.1 (1) 10 (100) 41� (410)

Z070DN 0.1 〜 7 (1 〜 70) 0.15 (1.5) 12 (120) 41� (410)

Z120DN 0.2 〜 12 (2 〜 120) 0.3 (3) 15 (150) 41� (410)

Z280DN 0.2 〜 28 (2 〜 280) 0.9 (9) 35 (350) 42� (420)

DPDT

Z1.7DWN 0.002 〜 0.17 (0.02 〜 1.7) 0.009 (0.09)   2.3 (23)   3.5� (35)

Z005DWN 0.005 〜 0.5 (0.05 〜 5) 0.018 (0.18)   2.3 (23)   3.5� (35)

Z025DWN 0.02 〜 2.5 (0.2 〜 25) 0.12 (1.2)   7 (70) 12� (120)

Z035DWN 0.05 〜 3.5 (0.5 〜 35) 0.15 (1.5) 10 (100) 41� (410)

Z070DWN 0.1 〜 7 (1 〜 70) 0.23 (2.3) 12 (120) 41� (410)

Z120DWN 0.2 〜 12 (2 〜 120) 0.45 (4.5) 15 (150) 41� (410)

Z280DWN 0.2 〜 28 (2 〜 280) 1.35 (13.5) 35 (350) 42� (420)

●差圧の調整はできません。表示された値以下で固定となります。
●差圧はレンジのほぼ中間圧力での値を表示しています。

レンジの中間圧力より低圧では表示の値よりやや小さく、高圧側ではやや大きくなります。
●マイクロスイッチは C 接点のみとなります。
●ダイヤフラムの特性上、お客様の環境下で繰り返し調整いただく（エイジングする）ことが必要になります。
●試験成績書が必要な場合は、常用圧をご掲示願います。

■ 主な特徴

Z □□□ DN ／ Z □□□ DWN

●高耐圧、微差圧に対応した圧力スイッチです。

●レンジ最高圧 28MPa まで対応可能。

●接液部には SUS316L ダイヤフラムを採用しています。

●空圧、水圧、油圧、ガス圧、蒸気圧など、さまざまな圧力
媒体に使用できます。

● CCC 認定品を必要の場合、弊社までお問合せください。

圧力スイッチ ( 高耐圧・微差圧 )
( ダイヤフラムアクチェーター )
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P r e s s u r e  S w i t c h e s

質量 約 1.0kgSPDT
質量 約 0.9kg

SPDT
質量 約 0.7kg

質量 約 0.8kg

Z1.7DN
Z005DN
Z025DN

Z035DN
Z070DN
Z120DN
Z280DN

（単位 mm）

Z035D
Z070D
Z120D
Z280D

※DPDTの全長はSPDTよりも長くなって
　おりますのでご注意下さい。

DPDT側面図

62
52
G1/2

（PF1/2）
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29HEX 29HEX

PRESSURE PORT
Rc1/4（PT1/4）

93

16
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.5 60
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5

36
55
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5

20

55
36

20

4-φ5.2MTG

（単位 mm）

Z1.7D
Z005D
Z025D ※DPDTの全長はSPDTよりも長くなって

　おりますのでご注意下さい。
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（PF1/2） 4-φ5.2MTG
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DPDT側面図
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D i f f e r e n t i a l  P r e s s u r e  S w i t c h e s

マイクロ
スイッチ
タイプ

型式 レンジ
MPa(kgf/cm2)

MIN. 〜 MAX.

接断差
圧力差増大で動作
MPa(kgf/cm2)

差圧設定範囲
圧力差低下で復帰
MPa(kgf/cm2)

MIN. 〜 MAX.

耐 圧
MPa(kgf/cm2)

SPDT

Z2.5DDN 0.002 〜 2 (0.02 〜 20) 0.012 (0.12) 0.002 〜 0.25 (0.02 〜2.5)   3.5 (35)

Z005DDN 0.005 〜 2 (0.05 〜 20) 0.02 (0.2) 0.005 〜 0.5 (0.05 〜 5)   3.5 (35)

Z012DDN 0.005 〜 2 (0.05 〜 20) 0.08 (0.8) 0.005 〜 1.2 (0.05 〜 12)   3.5 (35)

Z020DDN 0.005 〜 2 (0.05 〜 20) 0.1 (1) 0.005 〜 2 (0.05 〜 20)   3.5 (35)

Z2.5DDEXN 0.002 〜 21 (0.02 〜 210) 0.012 (0.12) 0.002 〜 0.25 (0.02 〜2.5) 35 (350)

Z005DDEXN 0.005 〜 21 (0.05 〜 210) 0.02 (0.2) 0.005 〜 0.5 (0.05 〜 5) 35 (350)

Z012DDEXN 0.005 〜 21 (0.05 〜 210) 0.08 (0.8) 0.005 〜 1.2 (0.05 〜 12) 35 (350)

Z035DDEXN 0.005 〜 21 (0.05 〜 210) 0.15 (1.5) 0.005 〜 3.5 (0.05 〜 35) 35 (350)

DPDT

Z2.5DDWN 0.002 〜 2 (0.02 〜 20) 0.018 (0.18) 0.002 〜 0.25 (0.02 〜2.5)   3.5 (35)

Z005DDWN 0.005 〜 2 (0.05 〜 20) 0.03 (0.3) 0.005 〜 0.5 (0.05 〜 5)   3.5 (35)

Z012DDWN 0.005 〜 2 (0.05 〜 20) 0.12 (1.2) 0.005 〜 1.2 (0.05 〜 12)   3.5 (35)

Z020DDWN 0.005 〜 2 (0.05 〜 20) 0.15 (1.5) 0.005 〜 2 (0.05 〜 20)   3.5 (35)

Z2.5DDWEXN 0.002 〜 21 (0.02 〜 210) 0.018 (0.18) 0.002 〜 0.25 (0.02 〜2.5) 35 (350)

Z005DDWEXN 0.005 〜 21 (0.05 〜 210) 0.03 (0.3) 0.005 〜 0.5 (0.05 〜 5) 35 (350)

Z012DDWEXN 0.005 〜 21 (0.05 〜 210) 0.12 (1.2) 0.005 〜 1.2 (0.05 〜 12) 35 (350)

Z035DDWEXN 0.005 〜 21 (0.05 〜 210) 0.23 (2.3) 0.005 〜 3.5 (0.05 〜 35) 35 (350)

●接断差の調整はできません。表示された値以下で固定となります。
●接断差はレンジのほぼ中間圧力での値を表示しています。レンジの中間圧力より低圧では表示の値よりやや小さく、高圧側ではやや大きくなります。
●マイクロスイッチは C 接点のみとなります。

■ 主な特徴

Z □□□ DDN ／ Z □□□ DDWN ／ Z □□□ DDEXN ／ Z □□□ DDWEXN

● 高耐圧、微差圧に対応した差圧スイッチです。

●レンジ最高圧 21MPa まで対応可能。差圧設定範囲は
0.002 〜 3.5MPa。

●接液部にはポリミド製ダイヤフラムを採用しています。

●高耐圧、微差圧を実現するため、アクチェーターのストロー
クとクリアランスを小さくしています。( 高圧側、低圧側
にそれぞれ 20 μ m 程度のフィルター使用を推奨 )

●空圧、水圧、油圧、ガス圧、蒸気圧など、さまざまな圧力
媒体に使用できます。

● CCC 認定品を必要の場合、弊社までお問合せください。

差圧スイッチ ( 高耐圧・微差圧 )
( ダイヤフラムアクチェーター )
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D i f f e r e n t i a l  P r e s s u r e  S w i t c h e s

質量 約 1.0kg

質量 約 1.4kg

Z2.5DDN
Z005DDN
Z012DDN
Z020DDN

Z2.5DDEXN
Z005DDEXN
Z012DDEXN
Z035DDEXN

SPDT
質量 約 0.9kg

SPDT
質量 約 1.3kg

Z2.5DD
Z005DD
Z012DD
Z020DD

PRESSURE PORT HIGH

PRESSURE PORT LOWRc1/4（PT1/4）
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DPDT側面図

※DPDTの全長はSPDTよりも長くなって
　おりますのでご注意下さい。

Z2.5DDEX
Z005DDEX
Z012DDEX
Z035DDEX ※DPDTの全長はSPDTよりも長くなって

　おりますのでご注意下さい。

62
52

93
12
.5

105

DATE
CODE

取付金具

88

2-φ6.5MTG

35

G1/2
（PF1/2）

PRESSURE PORT HIGH
Rc1/4（PT1/4）

PRESSURE 
PORT LOW

Rc1/4（PT1/4）
PRESSURE 
PORT LOW

Rc1/4（PT1/4）

29HEX

φ65 φ65

41.5
26.5

26.5 41.5

77
11
0

9.
5

20

36
55

15

20 15

38
.5

38
.5

19
6.
5

62
11
0

9.
5

36

55

18
1.
5

（単位 mm）

DPDT側面図
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マイクロ
スイッチ
タイプ

型式 レンジ
MPa(kgf/cm2)

MIN. 〜 MAX.

接断差
圧力差増大で動作
MPa(kgf/cm2)

差圧設定範囲
圧力差低下で復帰
MPa(kgf/cm2)

MIN. 〜 MAX.

耐 圧
MPa(kgf/cm2)

SPDT Z1/4DDN 0.0005 〜 6.6 (0.005 〜 66) 0.0015 (0.015) 0.0005 〜 0.025 (0.005 〜 0.25) 10 (100)

DPDT Z1/4DDWN 0.0005 〜 6.6 (0.005 〜 66) 0.0023 (0.023) 0.0005 〜 0.025 (0.005 〜 0.25) 10 (100)

●接断差の調整はできません。表示された値以下で固定となります。
●接断差はレンジのほぼ中間圧力での値を表示しています。

レンジの中間圧力より低圧では表示の値よりやや小さく、高圧側ではやや大きくなります。
●マイクロスイッチは C 接点のみとなります。

■ 主な特徴

Z1/4DDN ／ Z1/4DDWN

●極微差圧に特化した差圧スイッチです。

● 0.0005 〜 0.025MPa の差圧設定範囲に対応します。

●接液部にはポリミド製ダイヤフラムを採用。

●高耐圧、極微差圧を実現するため、アクチェーターのスト
ロークとクリアランスを小さくしています。( 高圧側、低
圧側にそれぞれ 20 μ m 程度のフィルター使用を推奨 )

●空圧、水圧、油圧、ガス圧、蒸気圧など、さまざまな圧力
媒体に使用できます。

● CCC 認定品を必要の場合、弊社までお問合せください。

差圧スイッチ ( 高耐圧・極微差圧 )
( ダイヤフラムアクチェーター )

D i f f e r e n t i a l  P r e s s u r e  S w i t c h e s
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Z1/4DDN

Z1/4DDWN

質量 約 4.7kg

質量 約 4.8kg

D i f f e r e n t i a l  P r e s s u r e  S w i t c h e s
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マイクロスイッチ
タイプ

型式 レンジ
kPa(kgf/cm2)

MIN. 〜 MAX.

接断差
圧力差増大で動作
kPa(kgf/cm2)

差圧設定範囲
圧力差低下で復帰
kPa(kgf/cm2)

MIN. 〜 MAX.

耐 圧
kPa(kgf/cm2)

SPDT Z1/30DDN 0 〜 46 (0 〜 0.46) 0.13 (0.0013) 0 〜 3 (0 〜 0.03) 69 (0.69)

●接断差の調整はできません。表示された値以下で固定となります。
●差圧はレンジのほぼ中間圧力での値を表示しています。

レンジの中間圧力より低圧では表示の値よりやや小さく、高圧側ではやや大きくなります。
●ダイヤフラムフランジに外力、ストレスが加わらないように、配管はフレキシブルなものを使用してください。
●マイクロスイッチは C 接点のみとなります。

■ 主な特徴

Z1/30DDN

●高い常用圧でも極微差圧設定を可能にした差圧スイッチで
す。

●耐圧値 69kPa まで使用可能。差圧設定範囲は 0 〜 3kPa。

●接液部にはニトリルゴムダイヤフラムを採用しています。

●高耐圧、極微差圧を実現するため、アクチェーターのスト
ロークとクリアランスを小さくしています。( 高圧側、低
圧側にそれぞれ 20 μ m 程度のフィルター使用を推奨 )

●空圧、水圧、油圧、ガス圧、蒸気圧など、さまざまな圧力
媒体に使用できます。

● CCC 認定品を必要の場合、弊社までお問合せください。

差圧スイッチ ( 高耐圧・極微差圧 )
( ダイヤフラムアクチェーター )　

D i f f e r e n t i a l  P r e s s u r e  S w i t c h e s

34



Z1/30DDN
質量 約 2.7kg

D i f f e r e n t i a l  P r e s s u r e  S w i t c h e s
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Rc1/4（PT1/4）
PRESSURE
PORT LOW
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105

Rc1/4（PT1/4）
PRESSURE PORT HIGH

4-φ9 MTG
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（単位 mm ）
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開 口 部 に 耐 圧 パ ッ キ ン 式 ケ ー ブ ル グ ラ ン ド を 使 用 し た
I E C 規 格 適 合 の 耐 圧 防 爆 型 圧 力 ス イ ッ チ 。

TEX-Z シリーズ
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耐 圧 防 爆 型 圧 力 ス イ ッ チ 〈 E x d I I C T 6 〉


















































